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1. Введение 
В данном руководстве наименование UPort относится к изделиям серий UPort 1200-
G2/1400-G2/1600-8-G2. 
UPort представляет собой преобразователи USB 3.2 в последовательный интерфейс, 
которые добавляют ПК от двух до восьми последовательных портов через USB-порт 
компьютера. UPort совместим как с новыми, так и с устаревшими устройствами RS-232 
или RS-422/485. Эти преобразователи, работающие по технологии plug-and-play, идеально 
подходят для мобильных приложений, КИПиА и торговых точек. 
2-портовые модели 

UPort 1250-G2 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 от 0 до 60 °C 

UPort 1250-G2-T 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 от -40 до 75 °C 

UPort 1250I-G2 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 с гальванической 
развязкой 

от 0 до 60 °C 

UPort 1250I-G2-T 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 с гальванической 
развязкой 

от -40 до 75 °C 

 
4-портовые модели 

UPort 1410-G2 Преобразователь USB в RS-232 от 0 до 60 °C 
UPort 1450-G2 Преобразователь USB в RS-

232/422/485 
от 0 до 60 °C 

UPort 1450-G2-T Преобразователь USB в RS-
232/422/485 

от -40 до 75 °C 

UPort 1450I-G2 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 
с гальванической развязкой 2 кВ 

от 0 до 60 °C 

UPort 1450I-G2-T 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 
с гальванической развязкой 2 кВ 

от -40 до 75 °C 

 
8-портовые модели 

UPort 1610-8-G2 Преобразователь USB в RS-232 от 0 до 60 °C 
UPort 1650-8-G2 Преобразователь USB в RS-

232/422/485 
от 0 до 60 °C 

UPort 1650-8-G2-T 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 от -40 до 75 °C 

UPort 1650I-8-G2 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 
с гальванической развязкой 2 кВ 

от 0 до 60 °C 

UPort 1650I-8-G2-T 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 
с гальванической развязкой 2 кВ 

от -40 до 75 °C 

UPort 1650-8-G2-Hub 
Преобразователь USB в RS-
232/422/485 
с 3 разъемами USB тип A 

от 0 до 60 °C 
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Обзор 
UPort легко установить и использовать. После установки драйверов на ПК подключите 
UPort к компьютеру, подключите последовательные устройства, и все готово к работе. 
Программирование не требуется, не нужно беспокоиться о прерываниях, настройке 
платы, требованиях к питанию или схемах подключения. 
UPort соответствует стандартам USB 3.2, 2.0 и 1.1 и обеспечивает скорость передачи 
данных 5 Гбит/с по стандарту Super-Speed USB 3.2. Подключение последовательных 
устройств к USB-портам компьютера снижает общую стоимость системы, потребность 
дополнительных затрат на оборудование, а также долгосрочные расходы на управление и 
интеграцию. 
Большинство моделей UPort могут питаться от шины USB и внешнего источника питания, 
только преобразователи UPort 1650I-8-G2 и UPort 1650-8-G2-Hub требуют подключения 
внешнего источника питания. Соответствующая таблица приведена в разделе 
«Дополнительное оборудование» на стр. 7. 
При использовании внешнего адаптера или шнура питания UPort будет потреблять через 
USB-порт ноутбука или рабочей станции всего 100 мА. 
Автоматическое управление направлением передачи данных (ADDC) для RS-485 
Автоматическое управление направлением передачи данных (ADDC) упрощает 
управление двухпроводными полудуплексными соединениями RS-485, устраняя 
распространение программных сбоев. Таким образом, нет необходимости писать 
дополнительный код для приложений Windows для управления полудуплексным 
протоколом. Интеллектуальные функции ADDC встроены в преобразователи UPort 
1200/1400/1600, поддерживающие последовательные интерфейсы RS-485. 
Автоматическое восстановление передачи данных (ARDC) 
Функция автоматического восстановления передачи данных (ARDC) упрощает 
автоматическое восстановление передачи данных даже в случае случайного 
отсоединения кабеля. Это позволяет не беспокоиться о перенастройке сложных 
параметров для обеспечения бесперебойной передачи данных. Если USB-кабель 
случайно отсоединился, просто подключите его снова к тому же порту, и преобразователь 
автоматически восстановит соединение с хостом и продолжит передачу данных. Эта 
функция не только сокращает время перенастройки, но и уменьшает вероятность потери 
данных. 
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Комплект поставки 
UPort поставляется в следующей комплектации: 

• 1 преобразователь UPort 1200-G2/1400-G2/1600-8-G2/1650-8-G2-Hub 
• 1 USB кабель с защелкой и винтом 

− CBL-USB3-BA-G-120 для всех моделей, кроме UPort 1650-8-G2-Hub, 1.2 м, с 
защелкой и винтом 

− CBL-USB3-BA-G-028 для UPort 1650-8-G2-Hub, 28 см, с защелкой и винтом, 
100-240 В перем. тока 

• Адаптер питания - только для UPort 1650I-8-G2 и UPort 1650-8-G2-Hub 
• Краткое руководство по установке (англ.) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если какой-либо из вышеперечисленных компонентов отсутствует или поврежден, 
сообщите своему торговому представителю. 
 
Дополнительное оборудование (приобретается отдельно) 
Адаптеры питания 

 PWR-12300-WP-S2 
от 0 до 40 °C 

PWR-12050-EU-S2 
от 0 до 40 °C 

PWR-12150- EU-SA-T 
от -40 до +75 °C 

UPort 1410-G2  ✓  
UPort 1450-G2  ✓  
UPort 1450-G2-T   ✓ 
UPort 1450I-G2  ✓  
UPort 1450I-G2-T   ✓ 
UPort 1610-8-G2  ✓  
UPort 1650-8-G2  ✓  
UPort 1650-8-G2-T   ✓ 
UPort 1650I-8-G2  ✓  
UPort 1650I-8-G2-
T 

  ✓ 

UPort 1650-8-G2-
Hub 

✓   

 

 
Изделие рассчитано на питание от сертифицированного внешнего источника питания 
(UL/IEC 60950-1/IEC 62368-1), выходные параметры которого соответствуют ES1/SELV, 
PS2/LPS, диапазон выходного напряжения - от 12 до 48 В пост. тока, ток - не менее 2,25 А 
(через разъем питания) или 5 В пост. тока, ток - не менее 0,61 А (через порт USB), предел 
рабочей температуры - не ниже 75°C. При использовании источника питания класса I шнур 
питания должен быть подключен к розетке, имеющей контакт заземления. 
Кабель: 

• CBL-USB3-BA-G-120: Кабель USB 3.2 Gen 1 с защелкой 1,2 м 
• CBL-USB3-BA-G-028: Кабель USB 3.2 Gen 1 с защелкой 0,28 м 
• CBL-USB3-BA-B-120: Стандартный кабель USB 3.2 Gen 1 с защелкой 1,2 м 

Комплекты для монтажа на DIN-рейку: 
• DK-UP1200 (для моделей UPort 1200-G2) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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• DK-UP1400-G2 (для моделей 1400-G2) 
• DK-UP1600-G2 (для моделей 1600-G2) 

Комплекты для монтажа на стену 
• WK-35A: Для монтажа на стену 2-портовых моделей 
• WK-UP400A-BOT-BK: Для монтажа на стену 4/8-портовых моделей 
• RK-UP1600-G2: Комплект для монтажа в стойку 1U 

Адаптеры последовательного порта: 
• LB-DB9F-G-01: адаптер Loopback для последовательного порта 
• ADP-RJ458P-DB9F: адаптер DB9 «мама»-RJ45 
• Mini DB9F-to-TB: адаптер DB9 «мама»-клемма 
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Характеристики устройства 
UPort имеет следующие функции: 

• Поддержка SuperSpeed USB 3.2 (до 5 Гбит/с) 
• Светодиодные индикаторы, расположенные вдоль ребра корпуса, показывают 

состояние питания, TX и RX в обоих направления 
• Каскадируется с 3 устройствами UPort-G2, обеспечивая до 32 портов; 

дополнительные адаптеры питания не требуются (UPort 1650-8-G2-Hub) 
• Для более надежного соединения в конструкции USB-кабеля предусмотрены 

защелки 
• Дополнительный ввод/вывод или обработка прерываний (IRQ) не требуются 
• Скорость передачи данных по последовательному каналу - до 921,6 Кбит/с 
• 512-байтовый буфер FIFO и встроенное управление потоком данных H/W и S/W 
• Назначения COM-портов поддерживаются на разных ПК 
• Драйверы для Windows, Linux и MacOS 
• Для большинства моделей реализована возможность питания по шине 
• Подходит для 4-проводных RS-422/485 и 2-проводных RS-485 (с дополнительным 

адаптером) 
• Простота обслуживания благодаря двухсторонней светодиодной индикации 
• Прочный металлический корпус IP20 
• Доступны модели для широкого диапазона рабочих температур от -40 до 75 °C  
• Последовательный порт с гальванической развязкой 2 кВ (для моделей с «-I») 
• Дополнительный адаптер loopback для простой проверки связи 
• Аксессуары для монтажа на стену, на DIN-рейку и в стойку 
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Внешний вид и размеры 
UPort 1200-G2 
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UPort 1400-G2 
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UPort 1600-8-G2 и -Hub 
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2. Установка устройства 
Рекомендуется установить драйвер UPort до подключения устройства к USB-порту 
компьютера. 
Аппаратные средства. Описание и установка 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1. К одному компьютеру можно подключить не более 4 преобразователей UPort. 
Подключение более 4 преобразователей UPort может привести к перегрузке 
ресурсов системы и возможному нарушению стабильной работы компьютера. 

2. Рекомендуется подключать UPort непосредственно к USB-порту ПК. 
3. Хотя UPort поддерживает USB 1.1, для наилучшей и наиболее стабильной работы 

рекомендуется использовать хост-контроллер или хаб USB 3.2. 
 
Драйвер устанавливается до подключения UPort к ПК. Для некоторых моделей UPort 
требуется внешний адаптер или шнур питания, другие модели могут поддерживать как 
внешнее питание, так и питание по шине. 
 

 
 
Использование внешнего источника питания 

UPort 1650I-8-G2 и UPort 1650-8-G2-Hub поставляются с адаптером питания для 
подключения к внешнему источнику питания переменного тока. Для других моделей 
адаптер питания при необходимости приобретается отдельно. 
Если питание подано правильно и система готова, светодиод готовности будет постоянно 
гореть зеленым. Другая индикация светодиодов описана в разделе ниже. 
  

 Питание по шине 
USB 2.0 

Питание по шине 
USB 3.2 

Адаптер питания 12-48 
В 

UPort 1250-G2 ✓ ✓ --- 
UPort 1250I-G2 ✓ ✓ --- 
UPort 1410-G2 ✓ ✓ ✓ 
UPort 1450-G2 ✓ ✓ ✓ 
UPort 1450I-G2 ✓ ✓ ✓ 
UPort 1610-8-G2 ✓ ✓ ✓ 
UPort 1650-8-G2 ✓ ✓ ✓ 
UPort 1650I-8-G2  ✓ ✓ 
UPort 1650-8-G2-Hub   ✓ 
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Светодиодные индикаторы 

UPort 1200-G2 
 

Функци
я 

Цвет Определение 

Ready 

Красный Питание включено, но система не готова 
Зеленый Система включена и готова 
Зеленый 
мигающий 

Определение положения 

Выкл. Выключено питание или устройство не работает 

P1/P2 

Зеленый 
мигающий 

Передача данных 

Оранжевый 
мигающий Прием данных 

Выкл. Данные не получены, или последовательное устройство 
не подключено или не работает 

 
UPort 1400-G2 и UPort 1600-8-G2 
 

Функци
я 

Цвет Определение 

Ready 

Красный Питание включено, но система не готова 
Зеленый Система включена и готова 
Зеленый 
мигающий 

Определение положения 

Выкл. Выключено питание или устройство не работает 

TX 

Зеленый 
мигающий 

Передача данных 

Выкл. Данные не переданы, или последовательное устройство 
не подключено или не работает 

RX 

Оранжевый 
мигающий Прием данных 

Выкл. Данные не получены, или последовательное устройство 
не подключено или не работает 

 
Подключение к последовательным устройствам 

Используйте подходящие последовательные кабели для подключения последовательных 
устройств к последовательным портам UPort, которые поддерживают интерфейсы RS-232 
и/или RS-422/485. Для последовательных портов UPort используется разъем DB9 «папа» 
со стандартной разводкой контактов. Назначение контактов приведено ниже. 
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Назначение контактов последовательного порта 

Последовательные порты UPort оснащены разъемами DB9 «папа». Назначение контактов 
RS-232 и RS-422/485 приведена в таблице. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Для UPort с последовательными портами DB9 «папа» можно обратиться к разделу 
«Назначение контактов портов DB9 «папа», чтобы замкнуть контакты 2 и 3 для 
интерфейса RS-232 и выполнить самотестирование устройства. Использование входящего 
в комплект поставки разъема loopback для проверки передачи данных описано в пункте 
«Проверка передачи данных» в разделе «Установка программного обеспечения».  

Контакт RS-232 RS-422/ RS-485-4W RS-485-2W 

1 DCD TxD-(A) — 
2 RXD TxD+(B) - 
3 TXD RxD+(B) Data+(B) 
4 DTR RxD-(A) Data-(A) 
5 GND GND GND 
6 DSR — - 
7 RTS — - 
8 CTS — — 
9 — — —  

 

Последовательный 
порт (DB9 «папа») 
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Назначение контактов адаптеров проводки 

 

 
Настраиваемые резисторы для порта RS-485 

Для установки значений резистора pull high/low для каждого последовательного порта в 
UPort используются DIP-переключатели. 
Чтобы установить резисторы на 150 кОм, убедитесь, что переключатели SW 1 и SW 2 
находятся в положении OFF. Это настройка по умолчанию. 
Чтобы установить резисторы на 1 кОм, убедитесь, что переключатели SW 1 и SW 2 
находятся в положении ON. 
Для включения терминатора SW 3 должен быть установлен в положение ON. 
Для доступа к DIP-переключателям потребуется открутить крышку DIP-переключателей. 

Переключатель 
1 2 3 4 

Pull High Pull Low Терминатор — 
ON 1 кОм 1 кОм 120 Ом — 
OFF 150 кОм 150 кОм — — 
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Расположение DIP-переключателей UPort 1200-G2 
 

 
 
Расположение DIP-переключателей UPort 1400-G2 

 
Расположение DIP-переключателей UPort 1600-8-G2 

 
 
Зуммер 

При включении питания UPort дважды издает звуковой сигнал встроенного зуммера. 
Зуммер также слышен при использовании функции Locate на странице свойств драйвера 
UPort 
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Руководство по использованию USB-кабеля с защелкой 

Как надежно подключить USB-кабель Moxa к UPort и компьютеру. Новый USB-кабель 
оснащен защелкой на стороне разъема типа A и винтом на стороне разъема типа B: 

 
 
При подключении разъема к разъему компьютера всегда нажимайте на обе защелки. 
 
Подключение USB-кабеля к компьютеру 
 
Шаг 1: Нажмите на обе защелки   Шаг 2: Извлеките кабель 
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Отключение USB-кабеля от компьютера 
Шаг 1: Нажмите на обе защелки до конца. Шаг 2: Извлеките кабель из разъема USB. 

 
 
Меры предосторожности при подключении и отключении разъема с защелкой 
При подключении или отключении кабеля всегда нажимайте на обе защелки. 
Если разъем типа A не отсоединяется плавно, НЕ тяните кабель с силой, так как это 
приведет к деформации защелки на разъеме, и вы не сможете использовать кабель 
снова. Попробуйте еще раз, сильно нажав на защелку и осторожно покачивая разъем 
слева направо.  
ПРИМЕЧАНИЕ 
Кабель с защелкой подходит для большинства USB-разъемов компьютера, однако 
некоторые разъемы могут иметь небольшие отличия, из-за чего защелка не сможет 
идеально зафиксироваться в USB-разъемах компьютера. 
Подключение USB-кабеля к компьютеру 
Винт на боковой стороне разъема типа B предназначен для надежной фиксации кабеля к 
UPort. Не забудьте повернуть винт после подключения и перед тем, как вытащить разъем. 
Шаг 1: Вставьте вилку в разъем типа B.  
Шаг 2: Закрутите винт примерно на 5 оборотов. 
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Отключение USB-кабеля от компьютера 
Шаг 1: Открутите винт примерно на 5 оборотов, пока он не освободится. 
Шаг 2: Извлеките кабель из разъема 

 
Винт заземления 

Все сертификации продукции проводятся с подключением заземления к винту 
заземления. Настоятельно рекомендуется заземлить винт заземления перед 
выполнением любых операций. При отсутствии провода заземления к винту заземления 
учитывайте условия окружающей среды для устройства и не допускайте скачков 
напряжения, которые могут повредить изделие или вызвать помехи в передаче данных. 
Сброс 

Кнопка сброса расположена на передней панели UPort и предназначена для перезапуска 
UPort при необходимости. Если необходимо сбросить настройки UPort к настройкам по 
умолчанию, потребуется получить доступ к этой функции в свойствах драйвера. См. 
«Сброс к значениям по умолчанию» в разделе «Настройка UPort» ниже. 
Монтаж 

UPort 1200-G2 
Размеры 
Ед. изм. = мм (дюйм) 
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Монтаж на стену 
Толщина монтажных пластин составляет 2 мм, а расстояние между центрами крепежных 
отверстий равно 91 мм (3,58 дюйма). 
 

 

Прикрепите пластины к задней панели UPort 1200-G2 винтами 
в местах, показанных на рисунке кругами. Рекомендуемый 
момент затяжки винтов: 4.5 кгс·см +/- 0.5, тип винта: F, PH2. 
Затем закрепите устройство на стене винтами. 

Диаметр головки винта должен быть меньше 3.5 мм, а диаметр резьбы – меньше 3.0 мм. 
Винты: 

Тип М3 

 

Количество 4 
Длина 4 мм 
Диаметр головки Меньше 5,0 мм 
Диаметр резьбы Меньше 3,0 мм 

 

 
Монтаж на DIN-рейку 
Для моделей UPort 1200-G2 предусмотрен комплект для монтажа на DIN-рейку – DK35A, 
позволяющий установить устройство на DIN-рейку. Крепления для установки изделия на 
DIN-рейку приобретаются отдельно. 
Прикрепите пластины для установки на стену к задней панели UPort 1200-G2 винтами. 
Затем прикрепите винтами к пластинам кронштейны для монтажа на DIN-рейку в местах, 
показанных кругами на рисунке ниже. Рекомендуется использовать винт М3 длиной 4 мм, 
момент затяжки: 4.5 кгс·см +/- 0.5, тип винта: F, PH2, 4 винта. 
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Диаметр головки винта должен быть меньше 5 мм, а диаметр стержня – меньше 3 мм. 

 
 
Затем установите UPort 1200-G2 на монтажную рейку. 

Шаг 1: Зацепите верхнюю часть 
кронштейна за монтажную рейку 

Шаг 2: Нажмите на UPort 1200-G2 в 
направлении монтажной рейки до щелчка. 

 

 
 
Для снятия UPort 1200-G2 с DIN-рейки проделайте следующее: 

ШАГ 1: 
Оттяните вниз защелку кронштейна для 
крепления на DIN-рейку. 
ШАГИ 2 и 3: 
Слегка потяните UPort 1200-G2 вперед и 
поднимите его, чтобы снять с монтажной 
рейки 

 
 
Винты: 

Тип М3 

 

Количество 4 
Длина 4 мм 
Диаметр головки Меньше 5.0 мм 
Диаметр резьбы Меньше 3.0 мм 
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UPort 1400-G2 
Размеры 
Ед. изм. = мм (дюйм) 

 
 
Монтаж на стену 
 
Толщина монтажных пластин составляет 2 мм, а 
расстояние между центрами крепежных отверстий 
равно 208 мм (8.19 дюйм).  

 

Прикрепите пластины к задней панели UPort 
1400-G2 винтами. Рекомендуемый момент 
затяжки винтов: 4,5 кгс·см +/- 0.5, тип винта: 
F, PH2. Затем закрепите устройство на стене 
винтами. 

Диаметр головки винта должен быть меньше 3.5 мм, а 
диаметр стержня – меньше 3 мм. 

 

 

Для крепления к стене следует 
использовать винты М3 длиной не 
менее 7 мм. 
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Монтаж на DIN-рейку 
Для моделей UPort 1400-G2 предусмотрен комплект для монтажа на DIN-рейку. 
Крепления для установки изделия на DIN-рейку приобретаются отдельно. Кронштейны 
следует ориентировать металлической пружиной вверх. 
Прикрепите пластины к задней панели UPort 1400-G2 винтами в местах, показанных 
кругами. Рекомендуемый момент затяжки винтов: 4.5 кгс·см +/- 0.5, тип винта: F, PH2. 

 
Затем установите UPort 1400-G2 на монтажную рейку. 
Шаг 1: Зацепите верхнюю часть 
кронштейна за монтажную рейку 

Шаг 2: Нажмите на UPort 1400-G2 в 
направлении монтажной рейки до щелчка. 

  
 
Для снятия UPort 1400-G2 с DIN-рейки проделайте следующее: 

ШАГ 1: 
Оттяните вниз защелку кронштейна для 
крепления на DIN-рейку. 
ШАГИ 2 и 3: 
Слегка потяните UPort 1400-G2 вперед и 
поднимите его, чтобы снять с монтажной 
рейки. 
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UPort 1600-G2 
Размеры 
Ед. изм.: мм (дюйм) 

 
 
Монтаж на стену 
Толщина монтажных пластин составляет 2 мм, а 
расстояние между центрами крепежных отверстий 
равно 239 мм (9.41 дюйм). 

 

 

Прикрепите пластины к задней панели 
UPort 1600-G2 винтами в местах, 
показанных кругами. Рекомендуемый 
момент затяжки винтов: 4.5 кгс·см +/- 0.5, 
тип винта: F, PH2. Затем закрепите 
устройство на стене винтами. 

Диаметр головки винта должен быть меньше 3.5 мм, а 
диаметр стержня – меньше 3 мм. 

 

 

Для крепления к стене следует 
использовать винты М3 длиной не менее 7 
мм. 
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Монтаж на DIN-рейку 
Для моделей UPort 1600-G2 предусмотрен комплект для монтажа на DIN-рейку. 
Крепления для установки изделия на DIN-рейку можно приобрести отдельно. 
Кронштейны следует ориентировать металлической пружиной вверх. 
Прикрепите пластины к задней панели UPort 1600-G2 винтами в местах, показанных 
кругами. Рекомендуемый момент затяжки винтов: 4,5 кгс·см +/- 0,5, тип винта: F, PH2. 

 
 
Затем установите UPort 1600-G2 на монтажную рейку. 
Шаг1: Зацепите верхнюю часть 
кронштейна за монтажную рейку 

Шаг 2: Нажмите на UPort 1600-G2 в 
направлении монтажной рейки до щелчка. 

  
Для снятия UPort 1600-G2 с DIN-рейки проделайте следующее: 

ШАГ 1: 
Оттяните вниз защелку кронштейна для 
крепления на DIN-рейку. 
ШАГИ 2 и 3: 
Слегка потяните UPort 1600-G2 вперед и 
поднимите его, чтобы снять с монтажной 
рейки. 
 

 
  

http://www.moxa.ru/
mailto:sales@moxa.ru
mailto:support@moxa.ru


UPort 1200-G2/UPort 1400-G2/UPort 1600-8-G2: Руководство пользователя 

www.moxa.ru                                                   sales@moxa.ru                                         support@moxa.ru   

Монтаж в стойку 
UPort 1400/1600-G2 можно установить в стойку, используя разработанный для 
стандартной 19-дюймовой стойки крепеж RK-UP16G2, в котором можно разместить 
максимум 2 устройства UPort G2 с 4 или 8 портами. 
Перед установкой UPort в крепеж для монтажа в стойку следует удалить крепления для 
монтажа на DIN-рейку, на стену или резиновую подложку. Кнопка предназначена для 
перезапуска UPort при необходимости. Если необходимо сбросить настройки UPort к 
настройкам по умолчанию, потребуется получить доступ к функции в свойствах драйвера. 
См. «Сброс к настройкам по умолчанию» в разделе «Настройка UPort» ниже. 
Отверстия для винтов UPort 1400-G2 

 
Отверстия для винтов UPort 1600-8-G 

 
Прикрепите UPort к нижней части RK-UP16G2 с помощью винтов, входящих в комплект 
поставки для настенного монтажа. 
Момент затяжки: 4.5 кгс·см +/- 0.5 
 
Если модели UPort в стойке подключены напрямую к компьютеру или получают внешнее 
питание от адаптера питания, можно разместить 8-портовую или 4-портовую модель как с 
правой, так и с левой стороны. При желании использовать выходную мощность шины USB 
восьмипортового UPort для подключения других моделей UPort, UPort с 8 портами 
необходимо разместить с правой стороны лотка для монтажа в стойку (с левой стороны, 
если смотреть сзади). Обратите внимание, что для обеспечения достаточного питания 
необходимо использовать кабель, совместимый с USB 3.2. 
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Монтаж в стойку 2U 

UPort 1650-8-G2-Hub допускает каскадное подключение и может обеспечивать питанием 
до трех моделей UPort 1400-G2 или UPort 1600-G2 (за исключением UPort 1650-8-G2-Hub) 
с помощью кабеля USB 3.2. 
  

Вид сзади 
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Установка драйвера 
Установка драйвера для Windows 

В этом разделе для иллюстрации установки преобразователей UPort 1400-G2/1600-G2 
используется графический интерфейс Windows 10. Процедуры для других платформ 
Windows аналогичны. 
1. Запустите программу Setup, которую можно найти на сайте Moxa. Следуйте 
инструкциям для завершения установки. 
2. Программа предоставляет удобные утилиты, которые помогут в устранении неполадок. 
Она также обеспечивает быстрый доступ к отображению и настройке COM-портов. 

 
 
3. Установка занимает несколько минут. 

 
  

http://www.moxa.ru/
mailto:sales@moxa.ru
mailto:support@moxa.ru


UPort 1200-G2/UPort 1400-G2/UPort 1600-8-G2: Руководство пользователя 

www.moxa.ru                                                   sales@moxa.ru                                         support@moxa.ru   

4. После успешной установки драйвера подключите UPort к USB-порту компьютера с 
помощью USB-кабеля. 
Windows сможет распознать UPort. 

 
5. Щелкните Scan, чтобы просмотреть результаты установки, если UPort успешно 
подключен к вашему компьютеру. 

 
 
6. Установите флажок Launch Windows Driver Manager для настройки COM-портов UPort 
после выхода из программы установки драйвера. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Операционная система автоматически обнаружит UPort, когда вы подключите его к 
одному из USB-портов компьютера. Если установлена последняя версия драйвера UPort, 
устройство и его последовательный порт будут установлены автоматически. 
2. Время от времени Moxa может выпускать новый драйвер или утилиту для улучшения 
функций или уровня безопасности, исправлений и т. д. Не забывайте проверять 
обновления на сайте.  
 
Настройка UPort 
После установки драйвера используйте Windows Device Manager для настройки 
последовательных портов UPort. 
Разверните вкладку Multi-port serial adapters, дважды щелкните кнопку мыши 1 или 
кнопку мыши 2, щелкните модель UPort, а затем щелкните Properties, чтобы открыть 
панель настройки UPort. 
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Перейдите на вкладку Device Settings, чтобы настроить распознавание UPort. 

 
 
Для определения COM-порта, COM Port Assignment, есть два варианта: By USB physical 
characteristics или By Fixed-base COM mode. 
 
Назначение COM-порта 
По физическим параметрам USB (By USB physical characteristics) 

• Follow UPort's USB serial number (вариант по умолчанию) 
Ваш UPort будет запомнен по встроенному серийному номеру USB в изделии. 
Номер COM будет сохранен и восстановлен при повторном подключении UPort к 
компьютеру. 

• Follow the USB port 
UPort будет рассматриваться как новое устройство, если вы подключите его к 
другому USB-порту на том же компьютере. Будет присвоен новый номер COM. 

По фиксированному режиму COM-порта (By Fixed-base COM mode) 
• Начальный номер COM для последовательных портов UPort будет задаваться 

последовательно, начиная с начального номера COM-порта для всех моделей 
UPort 1200/1400/1600 и G2. Эта функция удобна при постоянной замене изделий 
для регулярного обслуживания. 

Как включить режим Fixed-base COM mode: 
1. В выпадающем меню COM Port Assignment выберите By Fixed-base COM mode. 

 
 
2. После выбора режима Fixed-base COM mode можно просмотреть текущее состояние 
режима. 
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3. Щелкните кнопку Fixed-base COM mode settings. Будет запущен конфигуратор UPort 
Configuration Tool. 
4. Установите флажок для Enable Fixed-base COM mode, затем выберите предпочитаемый 
начальный номер COM-порта. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Настройки порта для режима Fixed-base COM Mode будут сохранены как 
отдельный набор в драйвере. При первом включении для всех номеров COM-
портов и параметров последовательного порта для режима Fixed-base COM mode 
будут установлены значения по умолчанию. Можно установить номера COM-
портов и параметры конфигурации в соответствии со значениями, необходимыми 
для вашего приложения. 

2. После включения режима Fixed-base COM mode номер COM-порта 1 всех моделей 
UPort 1200/1400/1600 и G2 будет начинаться с установленного вами номера COM-
порта, а драйвер найдет доступные COM-порты для остальных портов. Если к тому 
же компьютеру подключен другой UPort той же серии, драйвер найдет и назначит 
другие доступные номера COM-портов в системе. 

3. Назначение COM-порта будет отключено после включения режима Fixed-base 
COM. Для задания других параметров потребуется сначала отключить его. 
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5. Щелкните View Settings, чтобы проверить номер COM-порта, установленный для всех 
портов вашего UPort. 

 
 
Serial PnP 
Serial PnP обеспечивает поддержку максимальной совместимости с устаревшими 
последовательными устройствами, такими как мышь или сканер с последовательным 
интерфейсом. Значение по умолчанию - On. 

 
 
Основные настройки 
Auto Enumerating COM Number 
Если установлен флажок Auto Enumerating COM Number, номера COM будут назначаться 
портам автоматически и последовательно. Например, COM3 для Port 1, COM4 для Port 2 и 
т.д. 
Если этот флажок не установлен, в выпадающем меню номер COM будет изменен на 
новый только для первого номера. Включите эту функцию, если нужно настроить 
несколько портов с последовательными номерами. 
Чтобы эта опция была доступна, необходимо выбрать несколько портов в столбце Select 
Port. 

http://www.moxa.ru/
mailto:sales@moxa.ru
mailto:support@moxa.ru


UPort 1200-G2/UPort 1400-G2/UPort 1600-8-G2: Руководство пользователя 

www.moxa.ru                                                   sales@moxa.ru                                         support@moxa.ru   

 
 
Friendly Name 

Варианты По умолчанию Необходимость 
от 1 до 20 символов (напр., 
UPort 1610-8-G2) Moxa UPort COM Опционально 

Используйте функцию Friendly name для легкой идентификации последовательных 
устройств, подключенных к последовательным портам UPort. 
UART FIFO 

Варианты По умолчанию Необходимость 
Enable/Disable Enable Требуется 

Последовательные порты UPort обеспечивают 512-байтовый буфер FIFO как на передачу 
(Tx), так и на прием (Rx). Отключите настройку UART FIFO, если ваше последовательное 
устройство не имеет буфера FIFO, чтобы предотвратить потерю данных во время 
передачи. Рекомендуется отключить FIFO, если вашему приложению необходимо 
сократить время задержки получения данных. 
Tx Mode 

Варианты  По умолчанию Необходимость 
Hi-performance/Classical Hi-performance Требуется 
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Чтобы повысить производительность записи, можно выбрать режим Hi-performance. В 
режиме Classical драйвер не будет уведомлять программу пользователя о завершении 
передачи до тех пор, пока все данные передачи не будут отправлены из UPort; этот 
режим приведет к снижению пропускной способности. Если нужна уверенность, что все 
данные отправлены перед дальнейшей обработкой, рекомендуется использовать режим 
Classical. Режим Classical аналогичен поведению собственного COM-порта: Вызов 
WriteFile() завершится только после отправки всех данных из очереди. 
Fast Flush 

Варианты  По умолчанию Необходимость 
Enable/Disable Enable Требуется 

 
1. Для некоторых приложений программа пользователя перед чтением или записью 

данных будет использовать функцию Win32 PurgeComm(). В нашей реализации 
после того, как программа использует функцию PurgeComm(), драйвер UPort будет 
продолжать опрашивать прошивку UPort несколько раз, чтобы убедиться, что в 
очереди буфера прошивки UPort нет данных, а не просто очищать локальный 
буфер. Такой подход используется по некоторым особым соображениям. Однако 
это может занять больше времени (около нескольких сотен миллисекунд) по 
сравнению с собственным COM-портом; поэтому собственные COM-порты на 
материнской плате могут работать с вызовом этой функции быстро, но UPort 
требует гораздо больше времени. 

2. Для начала убедитесь, что в вашей прикладной программе используются 
некоторые функции PurgeComm(). В некоторых ситуациях можно обнаружить, что 
производительность UPort намного ниже, чем при использовании собственного 
COM-порта. После включения функции Fast Flush проверьте, улучшилась ли 
производительность. 

3. Дополнительная функция Fast Flush включена по умолчанию, что позволяет 
драйверу UPort работать быстрее при использовании функции PurgeComm(). 

4. Функция Win32 PurgeComm() с PURGE_TXCLEAR очистит все данные Tx в очереди. 
Однако для некоторых приложений эта функция будет вызываться для каждой 
транзакции, что приведет к низкой пропускной способности. Чтобы этого избежать, 
можно включить данную функцию. Драйвер очистит только данные, находящиеся 
в очереди в локальном буфере; он не будет отправлять прошивку через USB-порт 
для очистки данных, находящихся в очереди в буфере прошивки. 

Interface 
UPort 1410-G2, 1610-8-G2 

Варианты По умолчанию Необходимость 
RS-232 RS-232 Требуется 

 
UPort 1450-G2, 1450I-G2, 1650-8-G2, 1650-8-G2-Hub 

Варианты По умолчанию Необходимость 
RS-232, RS-422, 4-wire RS-
485, 2-wire RS-485 RS-232 Требуется 

 
 
Apply Settings to All Ports 
После выбора опции и нажатия кнопки ОК настройки порта будут применены ко всем 
остальным портам. Таким образом, нужно будет настроить конфигурацию только один 
раз, и драйвер автоматически скопирует настройки на другие порты. 
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Reset to Default 
Если нажать кнопку Reset to default, все настройки вернутся к заводским значениям по 
умолчанию: 

COM Number: <Автоматически назначать доступный номер COM> 
Tx Mode: Hi-Performance 
UART FIFO: Enable 
Fast Flush: Enable 
Interface: RS-232 

 
View All Settings 
Эта функция позволяет просмотреть все настройки портов. 

 
 
COM Preserver – управление настройками драйвера 
Функция COM Preserver создает резервную копию или восстанавливает настройки COM-
порта между драйвером и UPort, нужен всего один щелчок мыши, когда необходимо 
использовать тот же UPort на другом компьютере и клонировать настройки порта на 
новый хост. 

 
 
При первом использовании COM Preserver просто щелкните кнопку Backup, чтобы 
сохранить все настройки портов в UPort. Информация о сохраненных настройках порта 
будет показана в таблице. Будут сохранены параметры COM number, Friendly Name, 
Transmission Mode, настройки FIFO, Fast Flush и Interface. При каждом повторном 
открытии настроек порта UPort в управлении драйвером сохраненные настройки порта 
будут отображаться автоматически. 
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Update: Для обновления измененных настроек порта в UPort, если текущие настройки 
отличаются от сохраненных. 
Clear: Для очистки сохраненных настроек порта в UPort. 
Restore: Для восстановления сохраненных настроек порта из UPort в драйвер. 
Automatically restore port settings when plugging in the UPort the next time: Удобный 
способ восстановить настройки порта в драйвере без необходимости повторного захода в 
COM Preserver. 
 
Предостережение 

1. При желании использовать эти настройки на другом ПК, убедитесь, что на нем 
имеется свободный COM-порт. В противном случае новые настройки будут 
скопированы поверх настроек COM-порта, который уже используется. 

2. Функции Update/Clear/Restore необратимы. Убедитесь, что ваши действия 
соответствуют намерениям. 

 
Locate 
Используйте эту функцию для определения местоположения UPort, особенно если на 
одном компьютере установлено два или несколько UPort. Эта функция включит на UPort 
мигание светодиода готовности и звук зуммера до тех пор, пока вы их не остановите. 

 
 
 
FAQ 
Щелкните FAQ для получения онлайн-справки по UPort. 
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Удаление UPort 
Чтобы удалить UPort, просто нужно удалить устройство из Диспетчера устройств. Драйвер 
UPort по-прежнему будет работать, позволяя продолжать работу другим устройствам 
UPort. 
1. В диспетчере устройств Device Manager раскройте вкладку Multi-port serial adapters, 
щелкните правой кнопкой на требуемый UPort, затем щелкните Uninstall, чтобы удалить 
этот UPort. Появится окно для подтверждения удаления. 
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2. Установите флажок Delete the driver software for this device, если все настройки для 
этого UPort больше не нужны. 

 
 
Удаление драйвера 
1. Найдите UPort Windows Driver Ver x.x, щелкните, выберите Uninstall. 

 
2. Чтобы удалить драйвер, в Windows Settings, в разделе Apps найдите UPort. 
 
Решение проблем при установке 
При подключении UPort к компьютеру на экране отображается следующее: 

 
 
В диспетчере устройств Windows вы ничего не найдете в разделе Multi-port serial 
adapters, но в разделе Other devices есть Moxa USB UART. 
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Это может означать, что установка драйвера не удалась или не была завершена. 
Проверьте, соответствует ли драйвер, поддерживающий вашу версию ОС, вашему 
компьютеру, а затем переустановите драйвер еще раз. 
 
Установка драйвера для Linux 

Для платформы x86 
Драйвер Linux для UPort 1200/1400/1600-G2 сопоставляет порты ttyUSBxx хоста Linux с 
портами устройств UPort. После настройки сопоставления пользователи и приложения 
Linux могут подключаться к порту устройства, как если бы это был порт ttyUSBxx. Эти 
драйверы разработаны и протестированы для большинства дистрибутивов Linux. 
Посетите веб-сайт Moxa для получения информации о поддержке последних версий ядра 
Linux. 
 
Установка драйвера Moxa 
Загрузите файл драйвера Linux moxa-uport-1200-1400-1600-g2-series-linux-kernel xx-driver-
vx.x.tgz с веб-сайта Moxa. Сохраните файл драйвера в определенном каталоге, например, 
/moxa, а затем выполните перечисленные ниже команды для извлечения файлов: 
# cd /moxa 
# tar xvfz moxa-uport-1200-1400-1600-G2-series-linux-kernerl-x.x-drivervx.x.tgz 
Для установки драйвера Moxa перейдите в каталог mxuport. Затем выполните команду: 
# ./mxinstall 
После установки драйвера Moxa подключите устройство UPort к хосту. Выполните 
следующую команду для проверки последовательного порта Moxa. 
# ls /dev/ttyUSB* 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
COM-порт будет иметь вид ttyUSB[nnn], nnn = 0~255. Например, ttyUSB0,ttyUSB1 ... 
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Удаление драйвера 
Для удаления драйвера Moxa перейдите в каталог /moxa/mxuport и выполните команду 
ls (list), чтобы проверить, что файл Makefile находится в каталоге. Затем выполните 
команду: 
# make remove 
 
Настройка параметров последовательного интерфейса 
После установки драйвера Moxa для Linux можно настроить параметры. 
1. Последовательный интерфейс 
Изделия серии UPort 1200-G2/1400-G2/1600-8-G2 поддерживают четыре интерфейса: RS-
232, RS-485 2W, RS- 485 4W, RS-422. При необходимости изменить интерфейс выполните 
команду set serial, чтобы задать интерфейс порта Поддерживаемые параметры 
перечислены ниже. 
Значение 
параметра 

| Интерфейс 

0x0 RS-232 
0x1 RS-485 2W 
0x2 RS-422 
0x3 RS-485 4W 
 
Пример: 
Следующая команда задает для “/dev/ ttyUSBxx интерфейс RS-422:  
# setserial /dev/ttyUSB0 port 0x2 
Используйте следующую команду для просмотра настроек интерфейса текущего порта:  
# setserial -g /dev/ttyUSB0 
2. Скорость передачи данных: 
spd_hi   использовать 57,6 кбит/с вместо 38,4 кбит/с  
spd_vhi  использовать 115,2 кбит/с вместо 38,4 кбит/с.  
spd_shi  использовать 230 кбит/с вместо 38,4 кбит/с. 
spd_warp  использовать 460 кбит/с вместо of 38,4 кбит/с. 
spd_normal  использовать 38,4 кбит/с вместо of 38,4 кбит/с. 
Пример: 
# setserial /dev/ttyUSB0 spd_vhi 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Для UPort с последовательными портами DB9 «папа» можно обратиться к разделу 
«Назначение контактов портов DB9 «папа», чтобы замкнуть контакты 2 и 3 для 
интерфейса RS-232 и выполнить самотестирование устройства. 
Для платформы на базе Arm 
Информация об установке драйвера для платформы Arm приведена в техническом 
бюллетене. Для получения подробной информации перейдите на страницу изделия UPort 
1200/1400/1600-G2 и найдите файл PDF с именем Moxa UPort Driver Arm-based Platform 
Porting Guide. 
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Установка драйвера Mac для macOS 

Для macOS 10.12 и более поздних версий для установки драйвера выполните следующие 
действия 

1. Перезагрузите Mac и войдите в режим восстановления, нажав и удерживая кнопки 
⌘  + R. 

2. Отключите защиту целостности системы (SIP), введя в терминале команду csrutil 
disable. 

3. Вернитесь в обычный режим. 
4. Запустите программу установки драйвера UPort и завершите процедуру установки. 
5. Вновь войдите в режим восстановления. 
6. Включите защиту целостности системы (SIP), введя в терминале команду csrutil 

enable. 
7. Вернитесь в обычный режим. 

 
Процедура установки 
Запустите установщик, который можно найти на сайте поддержки Moxa 
http://www.moxa.com/support/. 
Следуйте инструкциям для установки драйвера. Несколько замечаний: 
1. В разделе Read Me ознакомьтесь с инструкциями по установке и устранению 
неполадок. 
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2. Прочитайте Лицензионное соглашение. 

 
 
3. Когда дойдете до раздела Summary, установка завершена. 

 
 
Решение проблем при установке 
Если во время установки возникает сообщение об ошибке, подобное приведенному 
ниже, проверьте защиту целостности системы (SIP), выполнив команду csrutil status в 
терминале. Если она включена, отключите ее и попробуйте повторить установку. 
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Если вам не удаётся успешно установить драйвер на macOS 10.15, учтите, что, начиная с 
macOS 10.15 Catalina, Apple ввела новую защиту «только для чтения», которая не 
позволяет пользователям устанавливать драйвер непосредственно в папку ядра. Чтобы 
решить эту проблему, перед установкой введите в терминале следующую команду: 
$ sudo mount -uw / 
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3. Полезные утилиты 
ViewCOM 
ViewCOM — это удобный инструмент, который помогает быстро проверить текущее 
назначение COM-порта и воспользоваться ярлыком Device Manager для настройки 
параметров порта. 
ViewCOM не требует установки. Исполняемый файл можно запустить в любой версии 
Windows. Утилиту можно получить либо из установщика UPort, либо с сайта moxa.ru  
После запуска утилиты ViewCOM ее можно найти на панели задач. 

 
При наведении курсора на значок ViewCOM отображается информация об изделии и 
COM-портах. 

 
Контекстное меню, появляющееся при щелчке правой кнопкой мыши, содержит ярлык 
для Диспетчера устройств Windows и Автозагрузки (при необходимости). 
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Терминальная утилита PComm 
Утилита PComm имитирует последовательную передачу данных. Его часто используют в 
качестве инструмента тестирования/устранения неполадок при первой настройке 
устройства или когда кажется, что связь не работает. 
PComm не требует установки, приложение может быть запущено в любой версии 
Windows. 
Запустите терминальную утилиту PComm в Start > All apps > Moxa > PComm Terminal 
Emulator или or /Program Files/Moxa/PCommLite {version}/Utility/mxterm.exe. 

 

 
Открыть порт(ы) COM 

 
Сохранить текущий профиль PComm 

 
Выйти из программы 

 
Параметры последовательного порта 

 
Очистить терминал консоли 

 
Передача файла 

 
Отправка шаблона 

 
Остановить операцию 

 
Запись принимаемого текста в файл 

 
Отображение двухбайтового символа 

 
Отображение данных в 
шестнадцатеричном формате 
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2. Щелкните Open для выбора COM-порта для проверки. 
 

 
 
3. Выберите требуемые значения параметров Baud rate, Data bits, Parity, Stop bits и Flow 
control. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• UPort 1200/1400/1600 и G2 поддерживают любую скорость передачи данных, 
установите флажок User defined и введите в поле требуемую скорость передачи 
данных. 

• Можно выбрать несколько портов, нажав и удерживая клавишу Ctrl и щелкнув 
левой кнопкой мыши. 

4. Подключите разъем loopback LB-DB9F-G-01, входящий в комплект поставки, к 
соответствующему последовательному порту COM-порта, выбранному на шаге 3. 
5. Проверьте, что порт включен и открыт. 
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6. Щелкните Send Pattern. 

 
 
7. Выберите шаблон данных для тестирования и количество отправок. В этом примере 
используется ASCII, для Repeat count выбрано значение 1. Щелкните Start Send. 

 
 
ASCII: Отправка значения ASCII. 
HEX: Отправка значения HEX. 
Range (HEX): Отправка диапазона шестнадцатеричных значений от начального (Start:) до 
конечного значения (To:) 
File: Отправка файла — если это простой текстовый файл, текст будет отображен в окне 
терминала в удобном для чтения формате. 
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Set all ports to send pattern simultaneously: Если открыто несколько портов, Send Pattern 
может отправлять данные на все порты одновременно. 
8. Если результат, отображаемый в консоли терминала, является именно тем значением, 
которое вы только что ввели в ASCII на шаге 7, примите поздравления: вы успешно 
установили связь. Также можно проверить, совпадает ли количество TX с количеством RX; 
это покажет, были ли потеряны какие-либо данные во время теста. 

 
 
File Transfer 
File transfer обеспечивает передачу или прием файлов через различные протоколы 
передачи файлов. 
1. Щелкните File Transfer. 

 
 
2. Выберите протокол передачи файла. Затем выберите передачу или получение файла. 

 
3. Когда появится окно выбора файлов, выберите файл, который вы хотите передать, 

или папку, в которую вы хотите поместить принятый файл. 
 
Capture 
Capture сохраняет принимаемый текст в файл. Путь сохранения файла можно изменить в 
Property > Capturing. Папка по умолчанию \Documents\. 
Щелкните Capture в панели инструментов для сохранения. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
При сохранении данных из Send Pattern необходимо запустить Capture до того, как Send 
Pattern начнет действовать. 
 

Поддержка MOXA в Интернет 
 
Наша первоочередная задача - удовлетворение пожеланий заказчика. С этой целью была 
создана 
служба MOXA Internet Services для организации технической поддержки, распространения 
информации о новых продуктах, предоставления обновленных драйверов и редакций 
руководств 
пользователя. 
 
Для получения технической поддержки пишите на наш адрес электронной почты: 
support@moxa.ru  
 
Для получения информации об изделиях обращайтесь на сайт: 
http://www.moxa.ru  
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